
 

SIERRA EUROPE – TECHNICAL PROFILE 

 

1 SIERRA EUROPE SRLU – www.sierraeurope.com – www.sierraeurope.it - info@sierraeurope.com 

Via Saragat 2/d 44122 Ferrara (I)  Tel +39 0532 900733 – Fax +39 0532 975350 

 

 

 

ANLAGE MIT HAMMERMÜHLE 

SIERRA HM 800 

 

 

STANDARDLAYOUT DER ANLAGE, KOMPLETT MIT HAMMERMÜHLE HM 800 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Sierra Europe präsentiert seine Anlage mit Hammermühle zum Zerkleinern von Metallschrott und 
Karosserieteilen: Sierra HM 800  

Die Hammermühle HM800 ist ideal für die Verarbeitung von vorgeschnittenen und vorsortierten 
Autokarosserieteilen mit einer Breite bis 1200 mm und einer Höhe bis 500 mm, von Elektroaltgeräten und 
Metallschrott in der gleichen Größe mit einer Stärke von maximal 5 mm. Für eine hohe Stabilität der 
Bauteile, der Hämmer und der Gitter garantiert der hohe Mangananteile in der Stahllegierung. Dadurch 
werden die Zuverlässigkeit der Anlage erhöht und die Wartungskosten pro Tonne/Stunde verarbeitetem 
Material gesenkt.   
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TECHNISCHE DATEN 

Das vorliegende Produktdatenblatt gibt einen Überblick über alle Bauteile der Anlage, die in logischer 
Reihenfolge entsprechend dem normalen Arbeitszyklus erläutert werden. Folgende Baugruppen werden in 
den einzelnen Abschnitten erläutert: 

- Beschickungsband 

- Mühle 

- Rüttelband 

- Magnetabscheider 

- Förderband aus Gummi für Kleinschrott 

- Förderband für Metall / Fluff 

- Absauganlage mit Staubabscheider 

- Trenntisch für Metalle 

- Förderband aus Gummi unter dem Fliehkraftabscheider 

- Elektrische Anlage 

- Fundamente 

- Steuerkabine 

- Optionals und Hinweise 

BESCHICKUNGSBAND 
 

Beim Beschickungsband handelt es sich um einen Plattenbandförderer mit Rahmengerüst aus 8 mm 
starkem verschleißfestem Stahlblech, das für das Gewicht vom Material, das zerkleinert werden soll, 
geeignet ist. Die 500 mm langen Längsträger, die Schutzabdeckungen und die Rollen der Führungsketten 
sind aus C-Stahl C50. Im Aktionsbereich vom selbstfahrenden Ladewagen sind die Schutzabdeckungen 
verstärkt, sodass sie Schläge und Stöße bei der Beschickung mit dem Mehrschalengreifer aushalten. 

 

TECHNISCHE DATEN 
 Länge  4300 mm 

Breite / Arbeitsbreite 1100 x 990 mm 

Durchsatz 18 t/h 

Geschwindigkeit m/min 20 

Standardneigung 0° 

Leistung Hydraulikmotor 47 kW 
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MÜHLE 

Der "Mühlenbereich" umfasst einige wichtige Baugruppen, die einzeln erläutert werden sollen: 

- Maschinenkörper   - Rotor 

-  Hydraulikpumpen   - Elektromotor 

 

MASCHINENKÖRPER 
 

Die Mühle der Anlage HM 800 eignet sich für die Verarbeitung unterschiedlichster Materialien, wie 
zerlegte und sortierte Fahrzeugteile, Haushaltsgeräte und Mischschrott mit einer Stärke von maximal 5 
mm. 
Die Mühle ist von einem Elektromotor von 1500 Rpm betätigt und jenach Speisungstyp und eingeführtem 
Materialkann kann eine Produktivität zwischen 6 und 18 t/h gewährleisten werden. Die Hämmer und Gitter 
bestehen aus Stahllegierungen mit hohem Mangananteil. Die Struktur ist aus Stahl SJ355JR (Fe 510) mit 40 
mm Stärke gefertigt. Die Gitter und Amboss können je nach Größe und Dichte vom Material, das 
verarbeitet werden soll, geändert werden. Über dem Deckel ist die Absauganlage installiert. Eine bessere 
Beschickung der Mühle senkt den Energieverbrauch und den Verschleiß der Bauteile und erhöht außerdem 
die Produktionsleistung pro Stunde. 

 

TECHNISCHE DATEN 
 Leistung Mühle 800 PS (588 kW) 

Startermotor 1500 Rpm 

Produktivität 6-18 t/h 

Maximale Breite/Hohe vom zugeführten Schrott 1200 x 500 mm 

Maximale Stärke Schrott 5 mm 

Stärke vom Stahl der Struktur  40 mm (Typ SJ355JR) 

Stärke vom verschleißfesten Blech 50 mm 

 

ROTOR 

GITTER 

SOCKEL 

DECKEL 
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ROTOR 
 

Der Rotor ist das Herzstück der Mühle und besteht aus 6 Stahlscheiben mit einer Stärke von 95 mm und 
Schweißauflage, montiert auf einer Welle aus 42NiCrMo3 mit 260 mm Durchmesser. Die einzelnen 
Scheiben sind durch Distanzstücke aus Stahl voneinander getrennt und die gesamte Gruppe ist so montiert, 
dass für maximale Widerstandsfähigkeit und Elastizität garantiert ist. Die Enden der Hauptwelle haben 
einen Durchmesser von 240 mm. Die Einheit er Rotor ist auf einem Auflager aus unserer Herstellung 
montiert, mit Öl geschmierten Kugellagern und konstanter Temperaturkontrolle. Der Rotor kann 
angehoben werden, um die Gitter zu kontrollieren und auszuwechseln. 
 

  

 

Die Hämmer sind auf Scheiben mit einem maximalen Schlagkreisdurchmesser von 1420 mm montiert. In 
der Standardkonfiguration ist der Rotor mit 10 Hämmern und 10 Sternhämmern bestückt. Beide 
Hammertypen sind aus Manganstahl, der für einen längere Lebensdauer und geringeren Verschleiß 
garantiert.  
Bei der Planung wurde besonderer Wert auf eine sinnvolle Handhabung der Materialien gelegt, die NICHT 
vom Hammerbrecher verarbeitet werden können und versehentlich eingefüllt werden. Wenn sich ein 
Schrottteil bei Kontakt mit dem Rotor nicht brechen lässt, öffnet sich eine Ausgabeklappe an der Rückseite 
vom der Mühle und das Material wird ausgegeben. Die Ausgabeklappe, die von den Bedienpersonen 
betätigt werden muss, öffnet sich in weniger als einer Sekunde ab Einschalten vom akustischen Alarm und 
Alarmsignal, sodass Schäden durch schweren Verschleiß vermieden werden.  
HINWEIS Das Zerkleinern von Material mit einer Härte von mehr als 150 Brinell führt zu einer kürzeren 
Lebensdauer der Verschleißteile und zu einer drastischen Reduzierung der Produktivität. 
 

TECHNISCHE DATEN 
 Anzahl Stahlscheiben 6 

Stärke Stahlscheiben 95 mm 

Durchmesser Welle 260 mm 

Anzahl Hämmer + Sternhämmer (Standardkonfiguration) 10 + 10 

Gewicht Hämmer 67 kg 

Gewicht Sternhämmer 36 kg 

Hämmer 

kg.67. 

Sternhämmer 
36 kg 

Halterung mit Lagern 

STAHLSC

HEIBEN 

STERNHÄMMER 

Hämmer 
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HYDRAULIKPUMPEN 

Die Haupthydraulikpumpe mit einem Förderdruck von 140 bar und einem 30 kW Motor überträgt ihre 

gesamte Leistung auf die Abnehmer der Hydraulikanlage. Bei der Wartung wird die Hydraulikpumpe dafür 

verwendet, um den Deckel zu öffnen und den Kolben zu speisen, mit dem die Wellen der 

Hammerhalterungen herausgeschoben werden.   

TECHNISCHE DATEN  

Druck Hauptpumpe 140 bar 

Motor Hauptpumpe 30 kW 

Hydraulikzylinder für Ausziehen Wellen 120 mm 

 

ELEKTROMOTOR 

Dreiphasen-Asynchronmotor 

TECHNISCHE DATEN  

Motorleistung 588 kW 

Spannung 400 V 

Zyklen EU (US) 50 Hz (60 Hz) 

Rpm 1500 

 

 

HINWEISE 

Zur Ausstattung vom Hammerbrecher gehören außerdem: 

- Turbokupplung 

- Regler mit elastischer Kupplung, montiert am Eingang/Ausgang der Welle, der zur Speisung der 

Hammermühle beiträgt. 

- Kardanwelle GWB: verbindet den Motor mit dem Rotor und gleicht auch kleine Unterschiede aus. 

- Gummiisolierung: die Hammermühle ist mit Gummiisolierung ausgestattet, die die Schwingungen 

dämpft, die von der Hammermühle auf die Metallstruktur oder den Zement übertragen werden. 
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RÜTTELBAND 

Das Rüttelband ist auf einer speziellen Halterung montiert, die aus einer Stahl mit einem Unterbau aus 

verschleißfestem Material und Enden aus Edelstahl AISI 304 besteht. 

TECHNISCHE DATEN  

Arbeitsbereich 1100 mm 

Länge 3700 mm 

Kantenhöhe 200 mm 

Rüttlerleistung 2 x 2 kW 

Neigung 5 % 

Durchsatz 20 t/h 
 

 

MAGNETABSCHEIDER 

Der Magnetabscheider besteht aus 1 Magnettrommel mit tragender Struktur und Steuersystem der 

Drehung. 

 

TECHNISCHE DATEN  

Durchmesser 1000 mm 

Länge 1200 mm 

Rotationsleistung 4 kW 

Durchsatz 18 t/h 

Blech Trommelverkleidung Mn 8 mm 

Max. Rotationsgeschwindigkeit 15 Rpm 
 

 

Durchmesser 

Magnettrommel 
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FÖRDERBAND AUS GUMMI FÜR KLEINSCHROTT 

Das Förderband ist mit einem Beschickungstrichter und tragender Struktur ausgestattet. 

 

 

TECHNISCHE DATEN  

Länge 6500 mm 

Breite 600 mm 

Bandgeschwindigkeit  60 m/min 

Durchsatz 15 t/h 

Leistung Untersetzungsgetriebe 2,2 kW 

Höhenunterschied 3 m 
 

 

FÖRDERBAND FÜR METALL AM AUSGANG 

Das Förderband ist mit einem Beschickungstrichter und tragender Struktur ausgestattet. 

TECHNISCHE DATEN  

Länge 7500 mm 

Breite 600 mm 

Bandgeschwindigkeit 30 m/min 

Durchsatz 5 t/h 

Leistung Untersetzungsgetriebe 2,2 kW 

Höhenunterschied 3 m 

 

 

Förderband für 

Kleinschrott 

Drehradius 
Ausgabe 
Kleinschrott 
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ABSAUGANLAGE MIT STAUBABSCHEIDER (15 mg/m3) 

Die Absauganlage mit Staubabscheider besteht aus einem Silo Modell BB50 zum Sammeln von Wasser, das 

in die dafür vorgesehenen Sedimentationsbecken weitergeleitet wird, und Kanälen zum Abführen der Erde. 

An der Absauganlage sind außerdem 2 Überlauftrichter mit Inspektionstüren installiert. Die Absauganlage 

wird mit allen erforderlichen Leitungen geliefert und auf einer Plattform in der Nähe vom Hammerbrecher 

installiert. 

 

TECHNISCHE DATEN  

Leistung motorisiertes Abpumpen  5,5 kW 

Leistung Absauganlage 18,5 kW 

Leistung Pumpe Staubabscheider 3 kW 

Leistung Entnahmevorrichtung Schlämme 1,1 kW 
 

 

TRENNTISCH FÜR METALLE 

Vorrichtung für das Trennen verschiedener Metalltypen SEC 100, einschließlich Steuerstand. 

 

TECHNISCHE DATEN  

Breite vom Rüttelkanal 1000 mm 

Durchmesser Magnettrommel 300 mm 

Silo Ansaugung. 
Gasabzug (Rauch/Staub) 

15 mg/mc. 

 

Förderbänder Schlämme 

Trenntisch für Metalle 
 mit Wirbelströmen. 

Schüttelsie

b 
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FÖRDERBAND AUS GUMMI 

Das Förderband aus Gummi befindet sich unter dem Fliehkraftabscheider und besteht aus einem 

Beschickungstrichter, Verankerungsketten und einer Schutzabdeckung. 

TECHNISCHE DATEN  

Länge 5500 mm 

Breite 500 mm 

Bandgeschwindigkeit  60 m/min 

Durchsatz 2 t/h 

Leistung Untersetzungsgetriebe 1,1 kW 

Höhenunterschied 2 m 
 

 

ELEKTRISCHE ANLAGE 

Die elektrische Anlage ist auf den Strombedarf der Anlage ausgelegt. Die Anlage wird mit Steuerstand in der 

Steuerkabine geliefert. Die Kühlung erfolgt über Gebläse oder Klimatisierung (Optional).  

TECHNISCHE DATEN  

Schutzart IP 55 

Abmessungen Schalttafel mm 2200x2100x800 

Hauptspeisespannungen 3 PH + ERDE 400/230V 50Hz  

Stromlieferung 3 PH + ERDE 230/400V 50Hz 

Hilfsspannung 230 VAC - 24 VDC 

 

 

FUNDAMENTE 

Der Untergrund der Fundamente ist aus Beton mit Stahlstruktur. 

TECHNISCHE DATEN  

Breite 2000 mm 

Länge 9500 mm 

Stärke 30 mm 
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STEUERKABINE BEDIENPERSONAL 

Die Steuerkabine wird in einer hoch gelegenen Position installiert, sodass eine Überwachung vom gesamten 

Zyklus möglich ist. In der Steuerkabine befindet sich der Hauptsteuerstand der gesamten Anlage. Die 

Struktur ist aus lackiertem Stahl. Die Steuerkabine ist mit Scheiben aus schusssicherem Glas verglast. Der 

Zugang zur Steuerkabine erfolgt über eine Treppe. 

 

OPTIONALS UND NICHT INBEGRIFFENES ZUBEHÖR 

Die hier vorgestellte Konfiguration enthält keine eventuellen Optionals, die im Angebot und im fertigen 

Projekt der Anlage enthalten sind. Ferner sind nicht im Lieferumfang enthalten: 

- Anpassung bereits vorhandener Strukturen. 

- Planung und Durchführung von Bauarbeiten gleich welcher Art an den Fundamenten, einschließlich 

Materialien und Anschlüsse. 

- Durchführung von Arbeiten an den Wasserleitungen u/o Kanälen, der Druckluftanlagen, usw. 

- Anschluss der Stromleitung an die Hauptschalttafel 

- Messung von Tragfähigkeit und Vorbereitung vom Boden. 

- Hebevorrichtungen und Anschlagmittel für die Bauteile. 

- Öle und Schmiermittel. 

- Alles, was nicht ausdrücklich im Angebot genannt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HINWEIS Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Daten können vom Hersteller ohne 

Vorankündigung geändert werden. Bei der vorgeschlagenen Konfiguration handelt es sich um eine 

Standardausführung, die die speziellen, an die Anlage gestellten Anforderungen nicht berücksichtigt. 
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